
 

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Všetky technické údaje sú totožné s údajmi, ktoré poskytol výrobca. 
V žiadnom prípade neručíme nad rámec uvedených informácií, ktoré sú výsledkom našich testov a skúseností. Zodpovednosť za 
použitie výrobku je vždy na užívateľovi, ktorý by sa mal presvedčiť o vhodnosti jeho použitia vlastnou skúškou. Prípadné 
domáhanie sa náhrady škody, ako aj dožadovanie sa záruky pri použití uvedeného výrobku nemôžu byť uznané. 
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P r o t i š m y k o v á  p á s k a  PROFIX 360 
 
 
Popis výrobku: Protišmyková páska slúži na ochranu zdravia a bezpečnosti v miestach, 
 kde je vysoké riziko možného úrazu z dôvodu pošmyknutia sa (napr. na 
 hranách schodov). 
 
Lepidlo:  Akrylátové lepidlo 
 
Podmienky aplikácie: Miesto aplikácie musí byť vopred suché, zbavené nečistôt, prachu 
 a mastnoty. 
 
Zloženie výrobku:  Nosič pásky  PVC fólia s hrúbkou 0,10 mm 
            

Celková hrúbka 0,8 mm (+/- 0,2 mm)   

Veľkosť zrna 60 
 

Materiál zrna Oxid hliníka 
 
Charakteristika:   Priľnavosť na kov  15 N / 25 mm 

 

Pevnosť lepidla  60 N / 25 mm  
 

Maximálne predĺženie 25% 
 

Teplotná odolnosť  od -5°C do +50°C  
 

Cievka pásky papierová, φ 76 mm  
    
Farba: Čierna, transparentná, sivá, červená, modrá, zelená, žltá, hnedá, čierno-žltá, 
 bielo-červená, číra. 
 
Balenie:       rozmer      počet kusov počet kartónov 
   (šírka x dĺžka)        v kartóne     na palete  
      

     25mm x 18,3m 48   30  (6 vo vrstve)   
     50mm x 18,3m 24   30  (6 vo vrstve)   
 
Vyhotovil:   Angelika Sabolová 12.1.2009 
  


